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WAARSCHUWING Lees en begrijp alle instructies voordat u de
apparatuur gebruikt.

INLEIDING INHOUD

Lichtgewicht lashelm met ADF
Model 8000X-HD  (ADF SUPER 
VIEW)

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN PECIFICATIES

• Deze automatisch lashelm is niet geschikt voor boven het 
hoofd lassen, laserlassen/snijden of autogeen
lassen/snijden.

• Deze helm biedt geen bescherming tegen explosieven of 
bijtende vloeistoffen. Machineafschermingen of
oogspatbescherming
moeten worden gebruikt wanneer deze gevaren aanwezig zijn.

• Stootvaste, primaire oogbescherming, een bril of 
veiligheidsbril die voldoet aan de huidige ANSI-
specificaties moet te allen tijde worden gedragen bij 
gebruik van deze lashelm.

• Vermijd werkhoudingen waarbij onbeschermde 
lichaamsdelen kunnen worden blootgesteld aan vonken,
spatten, directe en/of gereflecteerde straling.
straling. Gebruik adequate bescherming als blootstelling 
niet kan worden vermeden.

• Breng geen andere wijzigingen aan in de ADI-cartridge of de 
helm dan die welke in deze handleiding worden beschreven.

• Gebruik geen andere vervangingsonderdelen dan de onderdelen 
die in deze handleiding worden genoemd. Niet-toegestane
wijzigingen en vervangingsonderdelen
maakt de garantie ongeldig en stelt de gebruiker bloot aan het risico 
van persoonlijk letsel.

• Dompel deze helm niet onder in water, want dit model is niet
waterdicht.

• Gebruik geen oplosmiddelen op ADF- of helmonderdelen.
• Het aanbevolen temperatuurbereik voor deze ADI-cartridge is

-10°C~65°C (14°F~149°F). Gebruik dit apparaat niet
buiten deze temperatuurgrenzen.

• Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en/of het niet 
opvolgen van alle bedieningsinstructies kan leiden tot ernstig 
persoonlijk letsel.

De automatisch verduisterende helm met verbeterde High 
Definition Filter Optics biedt een nieuwe generatie gezichts- en 
oogbescherming. Geavanceerde geïntegreerde technologie, zoals 
LCD, opto-elektronische detectie, zonne-energie en micro-
elektronica zijn gecoördineerd om een van de veiligste, snelste en 
meest betrouwbare automatisch verduisterende helmen op de 
markt te brengen.
De automatisch verduisterende helm kan niet alleen de ogen en het 
gezicht van de operator efficiënt beschermen tegen vonken, spatten 
en schadelijke straling onder normale lasomstandigheden, maar kan 
ook beide handen vrij maken en de boog nauwkeurig raken, wat 
resulteert in een hogere efficiëntie en een betere kwaliteit van de 
lasnaden. De helm kan op grote schaal worden gebruikt voor diverse 
soorten lassen, snijden, spuiten en booggutsen, enz.

1. Bedieningsinstructies
2. Ware kleur
3. Onderhoud
4. Problemen oplossen
5. Service en onderhoud
6. Onderdelenlijst en montage
7. Garantie
8. Aanbevolen shade nummers

1. ADF Formaat patroon 114 x 133 x 9,5 mm (4,5" x 5,25" )

2. LCD Weergavegebied 102,5 x 102,5 mm (4,03" x 4,03")

3. Lichtstaat Schaduw DIN 3

4. Donkere variabele tinten DIN 5-9 / 9-13

5. UV/IR-bescherming Altijd tot DIN 15

6. Schakeltijd (licht naar donker) 0,08 ms

7. Vertragingstijd (donker naar 
licht

Aanpasbaar (niveau 1-niveau 5 voor 0,1-
0,9s)

8. Gevoeligheid Instelbaar (niveau 1-niveau 5 voor laag-
hoog)

9. verduisteringsgordijn 
vergrendelen

Ja, tint 5-tint 13

10. Automatische schaduw Ja

11. Boogsensoren 4

12. Maalfunctie Ja

13. Voeding Zonne-energie en vervangbare CR2450-
batterij

14. Bedrijfstemperatuur -10°C~65°C (14°F~149°F)

15. Binnenkant PC-lens 108 x 108 x 1 mm (4,25" x4,25")

16. Buitenkant PC-lens 114 x 133 x 1 mm (4,5" x5,25")

17. Garantie 2 jaar



NEDERLANDS 

NEDERLANDS 3

VOOR GEBRUIK

-Controleer de lichtdichtheid en controleer of de binnen- en
buitenbeschermlens schoon zijn en of de sensoren aan de voorkant
van de automatische witfiltercartridge (ADF) niet door vuil zijn bedekt.
Zorg ervoor dat de beschermfolie aan de binnen- en buitenkant van de
lens is verwijderd.
-Controleer alle werkende onderdelen op tekenen van slijtage of
schade. Alle gekraste, gebarsten of van putjes voorziene onderdelen
moeten onmiddellijk worden vervangen.

1.AUTO SCHERM

In de AUTO-modus past de ADF zich aan de juiste kleur aan volgens de 
automatische lasboog.
Druk op de schaduwknop (positie 25) op de ADF, de ADF wordt 
gewijzigd in AUTO-modus. .
In de AUTO-modus kan de schaduw indien nodig 2 tinten omhoog (de 
hoogste waarde is tint 13) en 2 tinten omlaag (de laagste waarde is 5) 
worden gecorrigeerd. Door de schaduwknop met de klok mee te 
draaien (Positie 8), kan de schaduw naar boven worden gecorrigeerd; 
door de schaduwknop tegen de klok in te draaien, kan de schaduw 
naar beneden worden gecorrigeerd. Het LED-display toont het huidige 
schaduwnummer (Positie 24).

4.Gevoeligheidsaanpassing

Druk op de SENS knop (positie 26), de gevoeligheid wordt 
cirkelvormig aangepast van niveau 1 (laag) tot niveau 5 (hoog). 
De LED-display toont de huidige gevoeligheid (positie 24).

5.Vertraging aanpassen

Druk op de vertragingsknop (positie 27), de vertragingstijd wordt 
cirkelvormig aangepast van niveau 1 (kort) tot niveau 5 (lang). 
LED-display toont de huidige gevoeligheid (positie 24).

6.Verduisteringsrolgordijn

Druk op de vertragingsknop (positie 27) en houd deze 2s 
ingedrukt, ADF zal naar de schaduwmodus vergrendelen gaan. 
In de schaduwmodus vergrendelen zal ADF donkerder blijven. 
Het schaduwenummer kan worden aangepast van 5 tot 13 door 
het externe schaduwenummer te draaien.

Door de schaduwknop met de klok mee te draaien (positie 8), 
kan de schaduw naar boven worden versteld; door de 
schaduwknop tegen de klok in te draaien, kan de schaduw 
naar beneden worden versteld

In de modus verduisteringsgordijn vergrendelen knippert de 
LED voor verduisteringsgordijn vergrendelen (positie 28).

Druk op de vertragingsknop (positie 27) en houd deze 2 
seconden ingedrukt, de ADF zal de modus 
verduisteringsscherm verlaten. De LED (positie 28) van het 
verduisteringsscherm zal niet meer knipperen.

2.Handmatig SCHERM

Druk op de schaduwknop (positie 25) op het ADF, het ADF wordt van de 
AUTO-modus overgeschakeld naar de handmatige modus. Beweeg de 
schakelaar (positie 33) op de potentiometer, het schaduwbereik wordt 
gewijzigd tussen bereik 5-9 en bereik 9-13. Het leddisplay geeft het 
schaduwbereik om beurten weer.
In de modus 5-9 kan de schaduw worden ingesteld van schaduw 5 op 
schaduw 9 door aan de externe schaduwknop te draaien. Door de 
schaduwknop met de klok mee te draaien (positie 8), kan de schaduw 
naar boven worden versteld; door de schaduwknop tegen de klok in te 
draaien, kan de schaduw naar beneden worden versteld.
In de modus 9-13 kan de schaduw worden ingesteld van schaduw 9 op 
schaduw 13 door aan de externe schaduwknop te draaien. Door de 
schaduwknop met de klok mee te draaien (positie 8), kan de schaduw 
naar boven worden versteld; door de schaduwknop tegen de klok in te 
draaien, kan de schaduw naar beneden worden versteld.

3.Maalmodus
ADF kan worden aangepast tussen lassen en slijpen
Houd in de lasmodus de externe GRIND knop 2 seconden ingedrukt
(positie 7). ADF zal worden aangepast aan de slijpmodus, slijp LED
(positie 29) zal knipperen.
Houd in de slijpmodus de externe GRIND knop 2 seconden ingedrukt
(positie 7). ADF wordt aangepast aan de lasmodus, de slijp-LED
(positie 29) stopt met knipperen.

Indicator voor lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, wordt de LED (positie 29) ROOD. 
De batterij moet worden vervangen.

8.Batterij vervangen

Verwijder het batterijklepje (positie 31), neem de oude batterij eruit en 
vervang de 2 nieuwe.
Monteer het batterijdeksel .

9.HOOFDDEKSEL AANPASSINGEN

Omdat de hoofdvormen van persoon tot p e r s o o n  verschillen, 
zijn ook de werkposities en de kijkhoeken verschillend. De 
operator kan de hoofdband aanpassen in 5 parameters:

1- Selecteer ooghoogte met de knoppen voor het aanpassen
van de hoofdband (1).

2- Selecteer de zichthoek met de segmentpositioneringsplaat
(2).

3- Pas de hoofdomtrek aan door de knop voor het strak
afstellen van de hoofdband (3) in te drukken en te draaien.
4- Selecteer de afstand tussen de ogen en het ADF door
de schroeven van de hoofdband in te stellen op 1 van de 5
sleuven op de hoofdbandschuif (4). Zorg ervoor dat beide
kanten gelijk zijn gepositioneerd voor goed zicht.
5- Selecteer de hoogte van de hoofdsteun door de
blokringen (5) omhoog of omlaag te verstellen op de
blokringverstelling (6).

1. BEDIENINGSINSTRUCTIE
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6. ONDERDELENLIJST

Nummer Omschrijving

22

Binnenspatruit

De automatisch verduisterende helm heeft weinig onderhoud nodig. 
Gebruik een schone, zachte doek bevochtigd met zachte zeep / pure 
alcohol / commercieel ontsmettingsmiddel om de binnen- en 
buitenkant van de helm af te vegen. Droog opbergen.
Opmerking: Dompel de helm of het ADF niet direct onder in water.

3. ONDERHOUD

4. PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM OPLOSSING
De ADF wordt 
niet donkerder 
tijdens het 
lassen.

- Stop onmiddellijk met lassen of snijden.
- Controleer of de sensoren naar de boog zijn
gericht en of er geen obstructies zijn.
- Controleer of de modus op WELD staat en
niet op GRIND.
- Controleer de aanbevelingen voor
gevoeligheid en pas de gevoeligheid zo
mogelijk aan
Vervang de batterij indien nodig.

Het ADF blijft 
donker na het 
lassen of er is geen 
boog aanwezig.

Stel de gevoeligheid in op het laagste 
niveau (niveau 1).
Als de lasplaats extreem helder is, is het 
aanbevolen om het 
omgevingslichtniveau te verlagen.

De ADF schakelt 
tijdens het lassen.

Inconsistent 
kleurnummer op de 
hoek van ADF.

- Het is een natuurlijke eigenschap en is
niet gevaarlijk voor de ogen.
- Probeer voor maximaal comfort een
kijkhoek van ongeveer 90° aan te
houden.

2. ECHTE KLEUREN

De automatisch lashelm is een True Color lashelm. Met de 
geavanceerde True Color technologie kunnen de gebruikers lassen 
met verbeterde helderheid dankzij de nieuwe complexe 
coatingtechnologie, slijpen met precisie in de slijpmodus en tot slot de 
werkprestaties in het licht zien in het volledige kleurenspectrum.
Je hoeft de helm niet af te zetten om goed te kunnen zien! De 
resultaten zijn een betere laskwaliteit, een hogere efficiëntie en een 
verbeterde veiligheid omdat de gebruikers meer kunnen zien.

5. SERVICE EN ONDERHOUD

De automatisch verduisterende helm heeft weinig 
onderhoud nodig. Gebruik een schone, zachte doek 
bevochtigd met 
zachte zeep / pure alcohol / commercieel 
ontsmettingsmiddel om de binnen- en buitenkant van de 
helm af te vegen. Droog bewaren.
Opmerking: Dompel de helm of het ADF niet rechtstreeks 
onder in water.

Zweetband

Buitenspatruit

Hoofdband 

ADF Cassette

3

30

11/22

10

13.01.012

13.01.051

13.01.053

13.01.011

13.06.800

Art. Nummer.

7. GARANTIE

De automatisch verduisterende helmen hebben een garantie van 2 
jaar vanaf de aankoopdatum. De gebruiksduur is afhankelijk van 
verschillende factoren zoals gebruik, reiniging, opslag en onderhoud. 
Regelmatige inspecties en vervanging bij beschadiging worden 
aanbevolen.

- Verhoog de gevoeligheid indien mogelijk.
- Zorg ervoor dat de sensoren naar de boog
zijn gericht en dat er geen obstructies zijn.
- De vertraging 0,1 - 0,3 seconde verhogen
kan ook het schakelen verminderen.
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1. Helmschaal
2. Hoofdbandschroef
3. Buitenste beschermingslens
4. ADI-houder
5. Houder voor vergrootglas
6. Wiegslot
7. Maalknop
8. lampenkap knop
9. Batterijhouder
10. ADF
11. O-ring
12. afdekking hoofddeksel zijknop
13. hoofddeksel zijknop
14. Afstelling blokring
15. Hoofdbandschuif

16. Knop voor het
aanpassen van de
strakheid van de
hoofdband

17. hoofddeksel
18. Afstelling blokring
19. hoofdbout
20. Blokringen
21. Harkafstelling
22. zweetband
23. standmoer
24. LCD-scherm
25. Schaduwknop
26. Gevoeligheidsknop
27. Vertragingsknop
28. De schaduw van het slot

aangeven
29. Batterij bijna leeg/Grind geeft

aan
30. Binnenhoes

31. batterijklep
32. Batterij
33. Schakelaar voor 

schaduwbereik

Onderdelenlijst 



Aanbevolen schade nummers (tabel1 )

BELANGRIJK of opgevolgd, 
als een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd

is de garantie automatisch ongeldig.
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